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Optoelectronics Technology Co., Lid.

LED Retrofit StralRenleuchte Technische Parameter

Anschlussleistung/verstellbar 30 Watt

Typen WES11030A WES11030B

Netzteil (Intern eingebaut ) WINSOME

LED 120 x OSRAM 5630 SMD 5

Spannungsversorgung 90-260 V, 50-60 Hz [ j (j) ?m_u_]

LED Farbe warmweiBl |neutralweilB| tageslichtweill Tl To= %" " .l ,

Farbtemperatur 3000K | 4000 K 5000 K o)l "o % ==

Helligkeit >3750 Lm | > 3900 Lm > 4050 Lm LN (e (N Nien { ’

Lichtausbeute 125Lm/W | 130 LmWw | 135 Lm/w S atal =00 [l e

Farbwiedergabeindex > 80 Ra @ e ] et [ T:[ )

Betriebstemperatur *-30°C bis +50°C ol "o 1% R/
- - - oo||lo O|bo =T

Luftfeuchtigkeit 10% bis 85% LN (RN LR ey

Schutzart IP20 (Netzteil IP67) ol _o_flo el

Schutzklasse 1] 2 A

Lebensdauer ( L70) > 70.000 h

Fassung E27. E40

Material Aluminium, GFK c €

Abmessung @ 75mm x 185 mm

Gewicht 0.33KG Ro Hs

Deklarationen CE, RoHS

Garantie 5 Jahre
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